


Suppression du broyage en tête pour éviter la pulvérisation des indésirables
=> amélioration de la qualité du compostamélioration de la qualité du compost

Séchage et purification du biogaz
=> amélioration de la durabilité des Groupes Electrogènes

Amélioration du tri des OMR pour empêcher l’introduction d’inertes dans les digesteurs
=> éviter des problèmes de bouchage des les digesteurs
=> éviter la sédimentation dans les digesteursg
=> éviter la formation d’une croute en partie supérieure des digesteurs
=> éviter des phénomènes de surpression dans les digesteurs
pouvant conduire à des dommages sur la structure
=> compost norme NFU 44-051=> compost norme NFU 44-051

Mise en place d’un couplage bioréacteur + tri mécanique
=> qui aujourd’hui est le seul, associé au traitement biologique (méthanisation
et/ou compostage) un compost norme NFU 44-051 à partir d’OMRet/ou compostage) un compost norme NFU 44-051 à partir d OMR
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Taux de valorisation sur l'installationTaux de valorisation sur l installation

44 %2 %

OrganiqueOrganique

Refus

Ferailles

54%
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REJETS ACQUEUX :REJETS ACQUEUX :
La totalité des eaux de 
process sont traitées et 
réutilisés dans 
l’i t ll til’installation
Les eaux pluviales sont  
traitées et rejetées 
dans le milieu naturel

MAITRISE DES 
NUISANCES SONORES
Installation de tous les 
équipements dans les dans le milieu naturel équipements dans les 
bâtiments hors 
bioréacteurs
Capotage de tous les 
é

MAITRISE DES NUISANCES 
OLFACTIVES (ODEURS) :
Mi   dé i  d  

équipements bruyants

Mise en dépression de 
l’ensemble des bâtiments et 
des équipements sensibles
Traitement de l’ensemble de 
l’air vicié en continu



• Mis en service en août 2002• Mis en service en août 2002

• Bouché par des blocs de béton 
depuis le 16 septembre 2004

• Garantie décennaleGarantie décennale

• Expertise en responsabilité demandée
par l’assurance
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Marque déposé 
COMPOSYS

Valorisation agronomique Suivi analytique 

Dose appliquée : 20 à 25 
t/ha soit 1 200 ha

Valorisation agronomique 
en grandes cultures (blé, 
mais, betterave) sur le 
plateau de la Brie

y q
réglementaire avant 
valorisation des lots de 
compost

12 propriétés agricoles qui Depuis novembre 2008, 

Traçabilité du site à la 
parcelle de l’agriculteur

Valorisation dans un rayon 
de 20 km autour du site

12 propriétés agricoles qui 
utilisent le compost 
COMPOSYS comme 
amendement organique

p ,
toutes les analyses sont 
conformes à la norme 
NFU 44-051
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Bonne journée 
!



Etablissement public

15 communes

administratif

15 communes

170 000 habitants170 000 habitants

65 000 foyersf y

Dont un tiers 
de collectifs
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2001
Génie civil : 

Construction des bâtiments

Septembre 2002Septembre 2002
Démolition de l’ancienne usine

Novembre 2002
i d i l

14

Process industriel : 
Dépôt de bilan de BABCOCK



2003
Réception des ouvragesRéception des ouvrages

Mise en service industrielle : 

Contrat sur performance avec GENE

Décembre 20044
Rupture de contrat

pour motif d’intérêt général

Novembre 20055
Contrat en délégation de service public 

avec URBASYS 15
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17Dont 40 % subventionnés



• Mis en service en octobre 2002

• Bouché en décembre 2003

• Débouché en décembre 2004• Débouché en décembre 2004

• Fonctionnement normal depuis.
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• Mis en service en décembre 2004

• Vidange pour vérification en 2008

• Fonctionnement normal depuis.Fonctionnement normal depuis.
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Récupération de la chaleur des groupes 
é è é éélectrogène afin d’améliorer le séchage et la 
maturation des composts.

Augmentation du rendement de l’atelier de g
déshydratation avec la mise en place de 
nouveaux équipements
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Nouvelle unité d’affinage pour lesNouvelle unité d affinage pour les 
composts

Construction d’une STEP pour traiter 
les excédents hydriques.

Installation d’une passerelle de visite 
avec un accès pour personne à 

21

a ec u accès pou pe so e à
mobilité réduite





Critères obligatoiresCritères obligatoires

Critères agronomiques
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Mise en place de 
trappes d’accès au 

digesteur favorisant les

Mise en place de 
trappes d’accès au 

digesteur favorisant les

Renforcement de la 
structure du digesteur 
(épaisseur de paroi, 

Renforcement de la 
structure du digesteur 
(épaisseur de paroi, digesteur favorisant les 

contrôles technique et le 
cas échéant la vidange

digesteur favorisant les 
contrôles technique et le 
cas échéant la vidange

( p p ,
quantité d’acier…) pour 

pallier à toute erreur 
humaine sur la conduite

( p p ,
quantité d’acier…) pour 

pallier à toute erreur 
humaine sur la conduite

Doublement des 
capteurs de mesures

Doublement des 
capteurs de mesures

humaine sur la conduite 
des digesteurs et 

protéger ainsi l’ouvrage

humaine sur la conduite 
des digesteurs et 

protéger ainsi l’ouvrageRenforcement de la 
formation du personnel et

Renforcement de la 
formation du personnel etcapteurs de mesures 

(pression, niveau, 
température, organe de 

sécurité (disques de

capteurs de mesures 
(pression, niveau, 

température, organe de 
sécurité (disques de

formation du personnel et 
amélioration du manuel 

opératoire pour optimiser 
la conduite de la

formation du personnel et 
amélioration du manuel 

opératoire pour optimiser 
la conduite de lasécurité (disques de 

rupture en cas de 
dépression ou 

i )

sécurité (disques de 
rupture en cas de 

dépression ou 
i )

la conduite de la 
méthanisation par le 

personnel d’exploitation

la conduite de la 
méthanisation par le 

personnel d’exploitation
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160

128 0
145,0 148,0

100

120

140 128,0 121,0
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Ration de 
production de
Ratio de
production de

20

40

production de 
Biogaz en Nm3
production de
Biogaz en 
Nm3

0
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• Respect des performances environnementales deRespect des performances environnementales de 
l’arrêté d’autorisation d’exploiter 
(rejets atmosphériques, …),

• Performances olfactives très satisfaisantes grâce à 
la sensibilisation et implication des équipes 
d’exploitation (fermetures des portes et 
exploitation du traitement d’air) mais aussi auxexploitation du traitement d air) mais aussi aux 
taux de renouvellement d’air importants dans les 
ateliers sensibles (compostage), (aucune plainte ( p g ), ( p
enregistrée par notre SME depuis plus de 2 ans), 
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