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Historique de la filière méthanisation des Historique de la filière méthanisation des 
déchets ménagersdéchets ménagers

1980 Naissance de la méthanisation des déchets ménagers

1980-1990 Développement industriel des procédés de méthanisation
=> Première expérience mondiale Amiens Métropole

1990-2000
• Mise en place des collecte sélectives de biodéchets

en Europe Centrale et Nord
• Mise en place de collectes sélectives des emballages

propres et secs et de la collecte des indésirables

2000 2010

propres et secs et de la collecte des indésirables
=> Développement de la méthanisation des biodéchets

Développement de la méthanisation sur biodéchets mais aussi sur
déchets ménagers résiduels en France résultant de :2000- 2010 déchets ménagers résiduels en France, résultant de :
• Mise en place ponctuelle de collecte sélective de fermentescibles
• Développement des collectes des recyclables et des indésirables
• Développement de procédés de tri pour retirer les indésirables

Réd ti d ETM d l dé h t tif• Réduction des ETM dans les déchets natifs
=> Mise en place de nouveaux projets sur OMr et biodéchets :
Varennes-Jarcy, Calais, Lille, Montpellier, Martinique, Forbach, Roanne, Romainville,
Bourg en Bresse, Saint Lô, Angers, Vannes.

2010 => La méthanisation s’inscrit dans le multifilière (Marseille,
Clermont-Ferrand, Guadeloupe…)



Les grandes étapes du développement Les grandes étapes du développement 
technique du TMB avec méthanisationtechnique du TMB avec méthanisation

Suppression du broyage en tête pour éviter la pulvérisation des indésirables
=> amélioration de la qualité du compost

A éli ti d t i d OMR ê h l’i t d ti d’i t d l di tAmélioration du tri des OMR pour empêcher l’introduction d’inertes dans les digesteurs
=> éviter des problèmes de bouchage des les digesteurs
=> éviter la sédimentation dans les digesteurs
=> éviter la formation d’une croute en partie supérieure des digesteurs
=> éviter des phénomènes de surpression dans les digesteurs
pouvant conduire à des dommages sur la structure
=> compost norme NFU 44-051

Mise en place d’un couplage bioréacteur + tri mécanique
=> qui aujourd’hui est le seul concept associé au traitement biologique
(méthanisation et/ou compostage) permettant la production d’un compost
à la norme NFU 44-051 à partir d’OMR et éprouvé à échelle industrielleà la norme NFU 44 051 à partir d OMR et éprouvé à échelle industrielle



Principe du Tri MécanoPrincipe du Tri Mécano‐‐Biologique avec Biologique avec 
méthanisationméthanisation

Déchets ménagers collectés en vrac
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Principe du couplage bioréacteur + Principe du couplage bioréacteur + 
méthanisationméthanisation
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La place du TMB dans le traitement multiLa place du TMB dans le traitement multi‐‐
filières (exemple de Marseille)filières (exemple de Marseille)

OMR : 100 %
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Exemple de rapport d’analyse du laboratoire Exemple de rapport d’analyse du laboratoire 
agrééagréé



Résultats d’analyse compost année 2009Résultats d’analyse compost année 2009

Critères obligatoires

Critères agronomiques



Résultats d’analyse compost année 2009Résultats d’analyse compost année 2009

Teneurs en Eléments Traces Métalliques - ETM (en % de la norme)

Janvier 2009Janvier 2009

Février 2009

Mars 2009

Avril 2009

Teneurs en Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques – HAP (en % de la norme)

Teneurs en Inertes (en % de la norme)



ConclusionConclusion


